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Uncrpykuust
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MBY 10 JUIT «Paayra ranantos» (JUIT)

1. OGumue TpeGoBanns OXPaHL! TPY1a NPH HCNOIL3OBAHMN MY TbTHMEHITHOTO npoexTopa
1.1. JleiicTnie HacTOAIeH HHCTPYKIHM PACTIPOCTPAHAETCS HA BCEX paboTHHKOB 06pasoBaTeIbHOI
OPraHualii, KOTOphie NPH HCHNOJIHEHHH. CBOHX JIOKHOCTHBIX OON3aHHOCTEH HCHONB3YIOT
MYJIBTHMEHHHbI NpoeKTOop.

1.2. K camoctostebHoOil paboTe ¢ npoeKTOpoM JIONYCKaloTes JIuHa:

*  He Monoke 18 Jier, npomemne oGs3aTebHbIH NCPHOTMUCCKHH MeMIIHHCKHT 0CMOTpP
# HE HMEIOLIHE MEMIHHCKHX NPOTHBONOKA3an#ii 11s paGots ¢ TTK;

*  HpowleuIie, Kak Npasuio, Kype o0y4eHHs NPUHUMNAM PaGoThl ¢ BLIMHCIHTEIBHOM
TeXHHKOH i crenmaibioe  obydenne paGoTe ¢ HCMOIB30BAHHEM KOHKPETHOIO
NPOrpaMMHOT0 obecredeHns;

¢ TpOMIEAINHE BBOAHBIH HHCTPYKTaK N0 371eKTpoGe3onacHocTH ¢ npucsoennem Il
IPYIIIBI I0NYCKa;

*  O3HAKOMJICHHBIE C HHCTPYKIMEH 110 SKCILIYaTalni KOHKPETHON MOJIe/H IIPOEKTOpa.

1.3. Onacupivu dakTopamu npyu paGoTe ¢ NPOEKTOPOM ABIAIOTCS:

* (u3nveckHe (HM3KOYACTOTHBIC IEKTPHYCCKHE M MATHHTHBIE MOJS; CTATHHECKOE
VIEKTPHYCCTBO;  YIALTPAQHONCTOBOE — WTyueHHe:  MOBBINEHHAS — TeMmmeparypa;
MOHH3AUMA BO3AYXA: ONACHOE HANPAKEHHE B HICKTPHUYECKOH CETH; OCKOJIKH JaMITBI |
JIHH3BI):

*  XHMHYECKHC (IIbL1b, BPEAHBIC ra3hi);

* NCHXO(HIMONOTHYCCKHE (HANDSKCHHE 3PEHHS M BHUMAHMA; MHTCILICKTYAIbHBIC H
IMOIHOHAIbHBIE HATPY3KH; MOHOTOHHOCTH TPY1a).

1.4, OG0 BeeX HEHCNPaBHOCTAX 1EKTPONPOBOKH, CPEACTB BLIMHCTHTETBHON H OPITEXHHKH,
110-1630BaTE/Ib 11POSKTOPA 0053aH HEME/UIEHHO NPOHH(OPMHPOBATL 3AMECTHTENS AUPEKTOPA 110
AXY, a B crydae HX OTCYTCTBHS - JeHKYPHOIO aJIMHHHCTPATOPA , CICTATh 3AIMCH B TeTpajn
JAABOK,

1.5. lloab3osatens npoextopa obszan cobmonars NpaBuIa MOKapHOH GE30MacHOCTH, 3HaThH
MECTa PaCIloNOKEHHA NEPBHYHBIX CPE/ICTB MOKAPOTY UEHHSL.

1.6. Tloap3osatens npoektopa o0s3aH 3HATh PACTIONOKEHHE ANTEYKH JUTA OKA3aHMs nepBoit
[OMOIIH TOCTPAIABIIHM.

1.7. Yerananmpath npoexTop HEOGXOIMMO B POXIAIHOM MECTE FOPHIOHTATHHO Ha YCTOH4HBYIO
TIOBEPXHOCTE He Oanske 30 ¢M OT npensaTeTBAil (cren, MeGen 1 T.L).

1.8. 3anpemaercs:

*  YCTAHABIMBATL [POCKTOP B IEPEBEPHYTOM [OJOKCHHH, Ha OOKY WM IHIEBOI
CTOPOHOH BBEpX (KpoMe CiyuacB, CBA3AHHBIX C OOCTYKHBAHHEM BO3AYIIHOTO
uabTpa):

*  3aKpbIBATh OTBEPCTHE BO3AYINHOIO (PHILTPA;

¢ HCNOJIL30BATh VIS PETYIHPOBKH YCTAHOBKH NIPOEKTOPA IIOCTOPOHHUE NPEAMETBI:





· располагать проектор на металлической поверхности, или любой другой поверхности, восприимчивой к нагреванию;

· располагать проектор на коврах, подушках или кроватях;

· располагать проектор в месте воздействия прямых солнечных лучей или нагревательных приборов;

· размещать инородные предметы возле линз и воздушного клапана проектора;

· размещать инородные предметы на поверхности проектора;

· размещать абсорбенты или колющие предметы возле днища проектора;

· размещать проектор на поверхности, которая подвергается воздействию влаги;

· располагать проектор на открытом воздухе (без специальных средств защиты, обеспечивающих поддержание необходимых параметров температуры, влажности и т.д.);

· размещать инородные предметы, содержащие жидкость, рядом с проектором;

· располагать проектор в задымленных, влажных или пыльных местах;

· располагать проектор вблизи увлажняющих приборов;

· пользоваться проектором при вскрытом корпусе;

· использовать проектор при снятом воздушном фильтре или крышке воздушного фильтра; 

· производить замену лампы и (или) воздушного фильтра при включенном в электрическую сеть проекторе.

1.9. Для регулировки установки проектора на неровной поверхности необходимо использовать ножки подъемника.

1.10. Для предотвращения повреждения проектора, а также для предупреждения травм рекомендуется всегда придерживать проектор во время манипуляций с кнопками подъемника.

1.11. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с батарейками пульта управления. При обнаружении протекания батарейки ее необходимо заменить.

1.12. Перед заменой лампы, необходимо убедиться в том, что проектор выключен и отсоединен от источника питания, затем подождать минимум 45 минут для того, чтобы лампа полностью остыла.

1.13. Перед подключением любых устройств к проектору их необходимо отключить от электрической сети.

1.14. Для подключения к электрической сети необходимо использовать только штатный шнур питания, прилагаемый к проектору, строго соблюдая указания по заземлению трехконтактной вилки.

1.15. Очищать воздушные фильтры необходимо с помощью щетки, пылесоса или путем промывания. Обязательно перед этим выключить питание и отсоединить кабель питания от сетевой розетки.

1.16. За виновное нарушение данной инструкции пользователь проектора несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы с мультимедийным проектором

2.1. Проверить правильность оборудования рабочего места (установку стола, стула, подставки под проектор и т.п.).

2.2. Перед тем как начать установку и работу с проектором, необходимо изучить инструкцию по эксплуатации завода-изготовителя.

2.3. Не располагать прибор на неустойчивых поверхностях, откуда он может упасть и нанести кому-либо серьезную травму. 

2.4. Проверить надежность подключения проектора к системному блоку.

2.5. Убедиться в отсутствии пыли на линзах (при необходимости протереть их специальной салфеткой для очистки линз).

2.6. Включать проектор необходимо перед включением присоединенных к нему устройств.

2.7. Убедиться, что шнур питания крепко и правильно соединен с проектором и розеткой питания.
2.8. В случае, если изображение тусклое или цветовой тон слабый необходимо произвести замену лампы как можно быстрее во избежание ее перегорания.

2.9. Повторное включение проектора можно производить не менее чем через 1 минуту после его выключения.

2.10. При обнаружении протекания батарейки (в пульте дистанционного управления) необходимо вытереть жидкость и заменить батарейку.

2.11. Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия проектора установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования охраны труда во время работы с мультимедийным проектором

3.1. Во время работы пользователь обязан соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации конкретной модели проектора.

3.2. Пользователь (учитель) во время работы обязан:
· постоянно содержать в порядке и чистоте рабочее место;

· не закрывать вентиляционные отверстия проектора;

· следить за работоспособностью вентилятора.

 3.3. Во время работы с проектором запрещается:
· переключать разъемы интерфейсных кабелей при включенном питании;

· закрывать проектор бумагами и посторонними предметами;

· допускать попадание влаги на проектор и внутрь него;

· производить самостоятельно вскрытие и ремонт проектора;

· прикасаться к нагретым элементам проектора;

· заглядывать в объектив и в вентиляционные отверстия проектора;

· прикасаться к области вокруг лампы и вентиляционных отверстий проектора;

· оставлять без присмотра включенный проектор.

3.4. Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей и помещении.

3.5. При установке и использовании проектора необходимо соблюдать следующие правила:

· не располагать легковоспламеняющиеся предметы вблизи вентиляционных отверстий;

· расстояние от вентиляционных отверстий до окружающих предметов должно быть не меньше одного метра;

· не прикасаться к металлическим частям проектора, расположенным возле вентиляционного отверстия во время работы прибора, так как они могут сильно нагреваться;

· не складывать какие-либо предметы на корпус прибора, так как это может им повредить, а также стать причиной возникновения пожара.

3.6. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током запрещается перегружать розетки и удлинители. На поверхности шнура электропитания не должно быть посторонних предметов. Не устанавливать проектор в местах, где на шнур могут наступить и повредить.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях с мультимедийным проектором

4.1. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений проектора, появления запаха гари, посторонних звуков в работе проектора и тестовых сигналов, индицирующих о его неисправности, немедленно прекратить работу, отключить питание и сообщить об этом непосредственному руководителю или дежурному администратору.

4.2. При поражении работника электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.
4.3. При перегорании лампы (при этом будет слышен громкий хлопок) необходимо тщательно проветрить помещение и следить за тем, чтобы не вдохнуть газ, выходящий из вентиляционных отверстий проектора.

4.4. Перед заменой лампы, необходимо убедиться в том, что проектор выключен и отсоединен от источника питания. Замену лампы разрешается проводить только после ее полного остывания.

4.5. Запрещается самостоятельно производить очистку проектора от осколков в случае, если лампа лопнет.

4.6. Запрещается открывать крышку лампы, если проектор находится в подвешенном состоянии.

4.7. В случае поступления сигналов в виде сообщений или индикаторов о различных неисправностях необходимо отключить питание и действовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации проектора.

4.8. В случае возгорания проектора отключить питание, сообщить в пожарную охрану и непосредственному руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами в соответствии с инструкцией о тушении пожара.

5. Требования охраны труда по окончании работы с проектором

5.1. После окончания работы пользователь обязан:
5.1.1. Отключить все присоединенные к проектору устройства в последовательности, установленной инструкциями их эксплуатации с учетом характера выполняемых работ.
5.1.2. Отключить проектор от сети http://ohrana-tryda.com/node/400
5.1.3. Не прикасаться к области вокруг лампы и вентиляционных отверстий проектора сразу после окончания работы, так как это может привести к ожогу.
5.1.4. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.
5.1.5. Удостовериться в противопожарной безопасности помещения, проветрить его.
5.2. Проконтролировать вынос мусора из помещения.

5.3. Сообщить непосредственно заместителю директора по административно-хозяйственной работе (при отсутствии – иному должностному лицу) обо всех неисправностях механизмов (инвентаря) и оборудования, о недостатках, влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность и замеченных во время выполнения работ.

5.4. Закрыть окна, краны водопровода, выключить свет.

5.5. При отсутствии недостатков закрыть помещение на ключ.

С инструкцией ознакомлены (а)







