УТВЕРЖДАЮ
Начальник отделения ГИБДД

отдела МВД России по

Бугульминскому району

майор полиции

________________ Р.М. Садыков
«___» ____________ 20___ г.

Протокол измерений параметров закрытой площадки

для обучения вождению автомобилей
«_____»__________20___г.







г.Бугульма

«_____»__________20___г.
в период ______час. _____ мин. ______час. _____мин.

	1. Наименование и юридический адрес организации (заявитель):
	

	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

	«Бугульминский строительно-технический колледж»     

	Юридический адрес: 423235, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ленина, д.127

	Фактический адрес: 423235, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ленина, д.127

	2. Основание для обследования:

	Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1408

	«Об  утверждении примерных программ профессионального обучения водителей

	транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»

	3. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:

	Закрытая учебная площадка для обучения вождению автомобилей (автодром),

	находящаяся по адресу: 423235, Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.Ленина, д.127

	4. Замер произведен:

	- госинспектором ДН: Данилов Д.Е., генеральный директор ООО «Стандарт БДД» 

	г. Казань РТ

	5. Ф.И.О., должность представителя объекта (в присутствии которого проводились измерения): Маслов А.С., директор Государственного автономного профессионального 

	образовательного учреждения «Бугульминский строительно-технический колледж»  

	

	6. Ф.И.О., должность представителя автошколы (в присутствии которого проводились измерения): Чернова А.А., и.о. зав.отделением, занимающимся платной 

	образовательной деятельностью Государственного автономного профессионального

	образовательного учреждения «Бугульминский строительно-технический колледж»

	8. Условия  проведения измерения: 

	ясная погода, Температура окружающего воздуха 20° С, относительная влажность 

	53%, атмосферное давление 99,0 кПа, U=222 В, f=50,00 Г

	дорожное покрытие – асфальтобетонное, сухое

	9. Нормативно - техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и оценка результатов: 

	- поверено в соответствии документом "ГСИ. Методы и средства поверки 

	фотоэлектрических люксметров" ГОСТ 8.014-72

	- поверено в диапазоне измерения коэффициента сцепления (0,05-0,65) - разделом 8 

	"Методика поверки" руководства по эксплуатации, согласованным ГЦИ СИ Ростест-

	Москва

	- поверено в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации

	- поверено в соответствии с СДТ 343,00,00.000 МП «Рейка дорожная универсальная КП-

	231С. Методика поверки», с применением эталонов: 

	линейки поверочные тип ШД, зав.№№ 1086; 1268, КТ2; рулетка

	измерительная металлическая РЗОУЗК, зав.№1; щупы набор №2, зав.№5402;

	щупы набор №3, зав.№5404; меры длины плоскопараллельные набор №2,

	зав.№509070, КТ2; линейка измерительная металлическая, зав, №01

	ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

	состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»,

	СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

	10. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

	- Люксметр Testo 540, регистрационный номер 47989-11, заводской № 39058707/507

	- Прибор портативный для измерения коэффициент сцепления дорожных покрытий 

	ППК-МАДИ-ВНИ-ИБД, регистрационный номер 10912-02, заводской № 910468

	- Дальномер лазерный DLE 40, регистрационный номер 44552-10, заводской № 510917147

	- Рейка дорожная универсальная КП-231С №37340-08,  заводской № 1944

	11. Результаты измерений:

	11.1 Геометрические параметры площадки:

	
	Общая площадь, кв. м.
	 4250

	
	Площадь асфальтобетонного покрытия, кв. м
	2420 

	
	Продольный уклон, ‰
	Точка №1 – 10

Точка №2 - 15

Точка №3 - 19

	
	Поперечный уклон, ‰
	Точка №1 - 30

Точка №2 - 28

Точка №3 - 32

	
	Коэффициент сцепления с поверхностью покрытия асфальтобетона(для протектора с рисунком по ТУ 78.1.003-83)
	0,44

	11.2 Геометрические параметры эстакады:

	
	Длина заезда (L1) м
	9.70

	
	Длина съезда (L1) м
	12,40

	
	Длина горизонтальной части (L2) м
	10,00

	
	Ширина эстакады м
	4,20

	
	Продольный уклон заезда %
	14

	
	Продольный уклон съезда %
	11

	
	Колейность (просвет под рейкой) заезда мм
	1

	
	Колейность (просвет под рейкой) съезда мм
	2

	

	11.3 Журнал измерения коэффициента сцепления дорожных покрытий


«___» _____________ 20_____ г. в период   ___ час. ___ мин. – ___ час. ___ мин.
	Место проведения измерения на этапах 

(номер упражнения)
	Результаты измерения сцепных качеств покрытия

	№4 «Остановка и начало движения на подъеме»
	0,45
	0,42
	0,43
	0,43
	0,43

	№ 5 «Параллельная парковка задним ходом»
	0,44
	0,45
	0,45
	
	

	№ 6 «Змейка»
	0,45
	0,45
	0,47
	
	

	№ 7 «Разворот»
	0,42 
	0,44
	0,42
	
	

	№ 8 «Въезд в бокс»
	0,44 
	0,45
	0,44
	
	


Итоговые данные коэффициента сцепления дорожных покрытий

	Место проведения измерения
	Результаты измерения сцепных качеств покрытия

	№ 4 «Остановка и начало движения на подъеме»
	      0,44

	№ 5 «Параллельная парковка задним ходом»
	      0,44

	№ 6 «Змейка»
	0,44

	№ 7 «Разворот»
	0,44

	№ 8 «Въезд в бокс»
	0,44

	11.4 Журнал измерения освещенности территории площадки


«___» _____________ 2016 г. в период   ___ час. ___ мин. – ___ час. ___ мин.
	Место проведения измерения 

по периметру и этапах
	Место измерения 


	Система

Освещения
	Вид

Ламп
	Фактические

значения

Освещенности люкс

	Освещение периметра площадки точка 1
	Точка №1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	34

	Освещение периметра площадки точка 2
	Точка №1.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	22

	Освещение периметра площадки точка 3
	Точка №2.
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	37

	Освещение периметра площадки точка 4
	Точка №2.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	25

	№4 «Остановка и начало движения на подъеме»
	Точка №3.
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	36

	№ 5 «Параллельная парковка задним ходом»
	Точка №3.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	24

	№6 «Змейка»
	Точка №4
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	37

	№7 «Разворот»
	Точка №4.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	23

	№8 «Въезд в бокс»
	Точка №5
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	34

	Средняя освещенность территории
	Точка №5.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	32

	
	Точка №6
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	25

	
	Точка №6.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	31

	
	Точка №7
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	27

	
	Точка №7.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	31

	
	Точка №8
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	26

	
	Точка №8.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	31

	
	Точка № 9
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	25

	
	Точка №9.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	30

	
	Точка №10
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	27

	
	Точка №10.1
	Общее освещение
	ДРЛ-400
	31

	Нормативное значение освещение в темное время суток должно превышать значение 20 люкс


* Средняя освещенность территории закрытой площадки должна быть не менее значения освещенности приведенной в таб.№11 СНиП 23-05-95 определенной для категории «Магистральные дороги, магистральные улицы общегородского значения».

** Копии свидетельств о поверке и копии сертификатов калибровки на измерительные приборы должны быть приложены.

	12. Заключение: Учебно-материальная база Государственного автономного 

	профессионального образовательного учреждения «Бугульминский строительно-

	технический колледж» соответствует требованиям подготовки водителей

	транспортных средств категории «В», «С»


Ген.директор 

ООО «Стандарт БДД» 


    ________________ 


Д.Е.Данилов 

Старший государственный инспектор 

дорожного надзора штаба ОБ ДПС
ГИБДД МВД РТ ст. лейтенант полиции ________________                              Р.Р.Хасанов  
Директор, 

ГАПОУ «БСТК» 



    ________________ 


А.С.Маслов 
И.о.зав.отделением, занимающимся 

платной образовательной деятельностью

ГАПОУ «БСТК» 



    ________________ 


А.А.Чернова 
